
 

        

 

 

 

Diese Dome Kamera deckt so ziemlich alle Anforderungen ab, die es geben kann: Wetterfest, vandalismusgeschützt dank 

stabilem Alugehäuse und gepanzertem Glas, nachtsichtfähig dank 30 IR LEDs, flexibel auf die Örtlichkeit einstellbar dank einer 

4-9mm Weitwinkel Zoom Optik. Die ideale Kamera für drinnen und draußen. Auch für Umgebungen, wo es etwas rauher zugeht 

(z.b. öffentliche Verkehrsmittel, Wartesääle etc.).   

Merkmale 

• 1/3'' Sony Super HAD CCD Sensor. 

• 540 TV Linien. 

• 2,3x Weitwinkel Zoom mit DC Auto Iris Blendensteuerung. 

• Tag-/Nacht Modus. 

• Vandalismusgeschützt und wetterfest. 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten (PAL Modell) 

Aufnahmesensor Sony 1/3'' Super HAD CCD 

Pixel total  / effektiv 470.000  / 440.000 

Scanning System 2:1 Interlace 

Optik 4-9mm DC Auto Iris Zoom Optik 

Synchronisation Intern  

Horizontalauflösung 540 TV Linien 

Rauschabstand besser als 50dB 

Lichtempfindlichkeit 0,3 Lux (F1,3 Color), 0 Lux (bei IR an s/w) 

Verschlusszeit 1/50 – 1/100.000 Sekunde 

Tag / Nacht Modus automatisch über CDS Sensor 

AGC Videosignalverstärkung automatisch 

Weißbalance automatisch (2100°K – 9100°K) 

BLC Hintergrundlichtausgleich automatisch 

IR Reichweite ca. 20m (30 Stck. 5mm IR LEDs 850nm) 

Videoausgang COMPOSITE (1,0VP-P/75Ω) 

Stromversorgung DC 12V 500mA 

Betriebstemperatur -10° ~ +50° 

Maße / Gewicht 145mm (D) x 103mm (H) / 1,2 kg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

WW Zoom Tag/Nacht Dome Kamera VVK CVP-560IR 

OUTDOOR/INDOOR Dome HiRes                                         

 


