
 

        

 

 

 

Sehr hochwertige Dome Kamera, die mit Sony HAD CCD und Sony HQ1 10 Bit DSP den neuesten Stand der Technik 

repräsentiert. Erwarten Sie scharfe Bilder und gute Lichtstärke! Eine Besonderheit ist, dass sich die komplette Kamera auch 

nach der Montage drehen lässt, so dass eine optimale Anpassung an die Örtlichkeit besonders einfach wird.    

Merkmale 

• 1/3'' Sony Super HAD CCD Sensor. 

• 540 TV Linien. 

• 3,6mm WW Optik. 

• Tag-/Nacht Modus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten (PAL Modell) 

Aufnahmesensor Sony 1/3'' Super HAD CCD 

Pixel total  / effektiv 470.000  / 440.000 

Scanning System 2:1 Interlace 

Optik 3,6mm / F2.0 Festbrennweite 

Synchronisation Intern  

Horizontalauflösung 540 TV Linien 

Rauschabstand besser als 48dB 

Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux (F2,0) 

Verschlusszeit 1/50 – 1/100.000 Sekunde 

Tag / Nacht Modus automatisch über CDS Sensor 

AGC Videosignalverstärkung automatisch 

Weißbalance automatisch (2500°K – 9500°K) 

BLC Hintergrundlichtausgleich automatisch 

Videoausgang COMPOSITE (1,0VP-P/75Ω) 

Stromversorgung DC 12V 160mA 

Betriebstemperatur -10° ~ +50° 

Maße / Gewicht 88mm (D) x 63mm (H) / 200 g 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dome Kamera JCC-916HQD 

INDOOR Dome HiRes                                                            

 


