
 

        

 

 

 

Solide Allround CS-Mount Kamera aus koreanischer Fertigung, die besonders von Kunden nachgefragt wird, die eine 

unkomplizierte Kamera mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis suchen. Dank Sony HAD CCD überzeugt diese Kamera in Sachen 

Bildschärfe und Farbtreue.  

Merkmale 

• 1/3'' Sony Super HAD CCD Sensor. 

• 380 TV Linien. 

• Unterstützt beliebige CS-Mount Optiken. 

• Tag-/Nacht Modus. 

 

 

 

 

 

Technische Daten (PAL Modell) 

Aufnahmesensor Sony 1/3'' Super HAD CCD 

Pixel total   291.000 

Scanning System 2:1 Interlace 

Optik beliebige C/CS-Mount Optiken anschließbar 

Synchronisation Intern  

Horizontalauflösung 420 TV Linien 

Rauschabstand besser als 50dB (AGC off) 

Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux (F1,2)  

Verschlusszeit 1/50 – 1/100.000 Sekunde 

AGC Videosignalverstärkung automatisch 

Weißbalance automatisch  

BLC Hintergrundlichtausgleich automatisch 

Videoausgang COMPOSITE (1,0VP-P/75Ω) 

Stromversorgung DC 12V 300mA 

Betriebstemperatur -10° ~ +50° 

Maße / Gewicht 50mm x 50mm × 100mm / 233 g 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS-Mount Kamera VVK-240SC 

Indoor MedRes                                                             

 


