
 

        

 

 

 

Anders als die häufig als "Ebay-Schnäppchen" anzutreffenden Low Budget Minikameras (die meist nur einem jämmerlichen 

CMOS Aufnahmesensor auf Webcam Niveau "unter der Haube" haben) bietet diese Kamera dieselbe Technik wie unsere CS-

Mount Kameras: Sony Super HAD CCD Aufnahmesensor für überragende Schärfe, Farbtreue und hohe Lichtstärke: Diese 

Kamera liefert auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gute Bilder. Klein in der Baugröße und damit ideal für diskrete 

Überwachung.     

Merkmale 

• 1/3'' Sony Super HAD CCD Sensor. 

• 420 TV Linien. 

• Mini-Optiken sind wechselbar. 

• Nur 35x35x30mm groß und 45 g schwer. 

 

 

 

 

 

Technische Daten (PAL Modell) 

Aufnahmesensor Sony 1/3'' Super HAD CCD 

Pixel total   291.000 

Scanning System 2:1 Interlace 

Optik 
F2.0/3,6mm Weitwinkeloptik im Lieferumfang, 
beliebige Mini Optiken anschließbar. 

Synchronisation Intern  

Horizontalauflösung 420 TV Linien 

Rauschabstand Video besser als 48dB  

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F2,0)  

Verschlusszeit 1/50 – 1/100.000 Sekunde 

AGC Videosignalverstärkung automatisch 

Weißbalance automatisch  

Videoausgang COMPOSITE (1,0VP-P/75Ω) 

Stromversorgung DC 12V 200mA 

Betriebstemperatur -10° ~ +50° 

Maße / Gewicht 35mm x 35mm × 30mm / 45 g 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minikamera VVK-2030 

Indoor Minikamera                                                             

 

Starke Technik im kleinsten Format 


