
 

        

 

 

 

Dieses Modell hat dieselbe Dichtigkeit wie unsere Outdoor Kameras, verzichtet aber auf IR LEDs und kommt so mit einem 

kompakten Gehäuse aus, in dem sich zudem auch noch die Optik wechseln und damit an die Erfordernisse anpassen lässt. 

Bietet sich damit für Auto, LKW, Boot an, aber auch für Produktionsprozesse, wo es staubt u/o spritzt. Stammt vom selben 

koreanischen Hersteller wie unsere Outdoor Superzoom Kameras, Sie können sich auf die Qualität verlassen.     

Merkmale 

• 1/3'' Sony Super HAD CCD Sensor. 

• 480 TV Linien. 

• Mini-Optiken sind wechselbar.  

   (Dies sollte dem Servicetechniker vorbehalten bleiben.) 

• Robustes Alugehäuse, Frontglasplatte. 

• 10m langes Zuleitungskabel. 

 

 

 

Technische Daten (PAL Modell) 

Aufnahmesensor Sony 1/3'' Super HAD CCD 

Pixel total   437.000 

Scanning System 2:1 Interlace 

Optik 
F2.0/8mm Weitwinkeloptik im Lieferumfang, 

andere Mini Optiken lassen sich einbauen. 

Synchronisation Intern  

Horizontalauflösung 480 TV Linien 

Rauschabstand Video besser als 45dB  

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F2,0)  

Verschlusszeit 1/50 – 1/100.000 Sekunde 

AGC Videosignalverstärkung automatisch 

Weißbalance automatisch  

Videoausgang COMPOSITE (1,0VP-P/75Ω) 

Stromversorgung DC 12V 350mA 

Betriebstemperatur -10° ~ +50° 

Maße 54mm x 59mm × 51mm  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezialkamera VVK-C111 

Outdoor/Indoor Kompaktkamera                                         

 


