
Aluminumgehäuse für den 
Außenbereich
Temperaturkontrolliert mit Montagewinkel Modell

176231

Features
• Wetterfestes Gehäuse schützt die Kamera bei Betrieb im Außenbereich
• Integrierte Heizung und Kühlung für extreme Konditionen
• entspricht IP66, Staubschutz und strahlwassergeschützt
• Inklusive Montagewinkel
• Zwei Kabelausgänge an der Rückseite
• Material: Aluminium
• Einbaukit enthalten
• Nicht nutzbar für SOHO Netzwerkkamera 501583 und Netzwerk 
  Videoserver 550000
• 10 Jahre Garantie

Spezifikationen

STAndArd
• IP66 (Ingressschutz)

AllgeMein
• Aktivierungstemperatur für die Heizung: 15°C
• Deaktivierungstemperatur für die Heizung:  25°C
• Aktivierungstemperatur für die Lüftung: 35°C
• Deaktivierungstemperatur für die Lüftung: 25°C
• Fenstergröße: 70 x 70 mm
• Zertifikate: CE Mark, RoHS

PhySikAliSche SPezifikATionen
• Aluminiumgehäuse
• Abmessungen: 140 x 112 x 400 mm
• Gewicht: 1.5 kg
• Einbaurahmen: 85 x 150 x 280 mm

STroMzufuhr
• 240 V AC, 50 Hz

lieferuMfAng
• Außengehäuse für Netzwerkkamera
• Montagewinkel
• Handbuch
• Befestigungshardware

Modell
176231
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